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SI~IFiD~§tiJ1tl~l!k. i alrbeid,e~

På grunn av di! farE'.nomenter
som er t. ¡¡tede under ameid med
plaststoffer må det nyttes et fler-
tall av siktingstiltak for å beskytte
arbeidfltagérne mot ulykker (brann)
og skadelige påvirknnger (ved
løscmidMldamper, støv).

Prinsipielt bG disse sikringsti-
tak innarbeides allerede ved plan-

legging av bedrifter som skal pro-
dusere gjenstander av plast .hvor
det vil utvikles brennbart støv og
avfaU, og hvor det brukes raste
eller flytende (flyktige) kjemika-

liN som må betegnes som ilds-
farlige. R(mt bygningsmessig bør
r.l;ke bedrifer ikke plaseres ì byg-
ninger av brenbart materiale:
brakker. mursteinshus med bær-
ende uekonstruksjoner ì gulv, tak
og på Joft. Bruk av tren,ateriale
mp. r~duseres ti et minium. Skil-
J",vegljAT av hQrd eller lign-=nde

ildsfarlig materiale t produksjons-
ron., lagerrom 'og tistøtende kon-
toriom bør ike brukes. Pròduk-
sjrii,i-avdeJingen må være adskilt
fra kontnxer, planeggigsrom og
IignenrlC! ved bl'ûnumur og brann-
sikT!; dører. Ferui for brannutvi-
delsen gjennom hei~ og ventia-
a:joiisjakter in det tdS hensy til
allerede på i'lanlegtfingsstadiet.

Det må nytt($ eft~idiv ventia-
sjt'!) av arbeidspunktene. En slik
veuülasjon må ikke forveksles
rneJ loltalenes almenventìlasjon.

Punktv-entìasjoii kan utføres i
fQi: a1f fleksible slanger tilsluttet
e(¡ektivt .og branikkert avsug-
ningsaggregat. SQm etter ønske
lIan føres frem ti arbeidspunktene.
Slike slangearrangementer kan
flyUes i takt med arbeidet og be~

hovet. Erfariger, nettopp fra en-

kelte norske plastbedifter, viser
at man ved slike opplegg. kan få
sjtua~ jo~en under betrggende
kontrell, forutsn.tl at slangene får
de ct-He dimensjoner. Avsugska-
nalent' og viftehus må ha rense.-
lukker for system.atisk reD.ng.

Støvutviingen må bekjempes
både m.ed avsug og ved systema-
tisk i(lnhold i arbeidslokalene. -

Det må tilføres ren luft ad mekan-
isk vei for å kompensere det av-

suget!e lufvolum. Avsugluften kan
iJ ke nyttes som ifreturlufb med
mindre støvet er effektivt frafí-
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trert og løseniiddeldampene fjer-

nel. - Avsugsluften må røres
over tak på en slik måle at den
ikke ganerer naboene.

Friskluftinntakene må plascrp.s
slik at de ikke tar inn forurenset

luft.
Brannfa.rlig avfall må oppbeva-

res i dertì passende beholder med
Jokk og plaseres på en slik måte
at de ikke, spesielt utenfor ar-

beidstiden, kan bli utgangspunkt

ror brann.

Slukningsutstyret må være pla-
sert ved alle rtstrategiske)) punk~

ter. Utstyret må være gjenstand
for løpende kontroll. Dets plase-
nng må være merket på en iøyne-
fallende måte, f. eks. ved ((signal-
farger:. rundt monteringsstedet.

Personalet må være nøye kjent
med utstYTets korrek.te anvendelse.
og det må foretas branøvelser
med branslukingsutstyret fra
tid til annen. Nyansatte arbeids
tagere må læres opp så snart de
begnner i sit arbeide. Større be-
drifter bør overveie å legge inn
..sprinkJer li-s1ukningsanlegg_

Det er ikke tilatt il nytte sluk-
ningsutstyr som inneholder tetra-
kloikullstoff eller lignende fylln-
ger.
Røking i produksjonslokalene

og på ldgrene er forbudt. Over-
tredelse av dette forbud må kunne
anses SOm oppsigelsegrunn. Dette

må arbeidstageren underrettes om
allerede ved anseltelsen.

Arbeidstagerne må instrueres
med h~.nblik. på iIdsfarligheten
hos de Ilyttede matenaler. De må
også orienteres om de faremomen-
ter som kan være ti stede på
grunn av løseinddeldampenes for-
skjelJge egenskaper. Bare når ar-
beidstagereii er orientert om bak-
grunnen for de gjeldende siknngs-
bestemmelser kan hans/hennes ak-
tive medvirken i disse spørsmål
påreges. Arbeidernes tilltsmenn.
vemeonibudet og medlémmene av
vernE-utvalget skal samm.en med
bedriftens tekniske' leder il en-
hver tid påse at det nødvendige
vemeutstyr (ventilasjon, avsug
m. m..) er ti stede og at det blir

benyL1et í overensstemmelse med
gjeldende sikringsbestemmeIaer.
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Oversikt over beskyiizJsestilak
som bør nyltp.s ved bearbeidelse
og håndtering av umettede ester-
plast (polyester).

Umett.et polyesterharpiks bear-

beides i alminnelighet i en blan-

din.g med Styren (monostyren.
nionostyro~). Styren..damper gir
ved inn¿nding omtrent samme
symptomer (bedøvelse, rustilstan-
der) som man ser ved inalasjon
av aromatisk e kullva.nnstoffer. De
for bensc!damper karakter;Rtiske,
alvorlige blodbHdeforandringer er
ike iakttatt ved innånding av
styren-damper. Herdningsreaksjo-
nen paskyndes ved hjelp av per-
OKsyder som har en sterkt etsende
effekt på huden. Peroksydene kan
ved uforsiktig behandling eksplo-
dere. Som e.rmeríngsmfiteriale nyt-
tes.i regelen glassfiber, hvis skar-

pe partikler mek.anisk irnterer hu-

den. Denne irriterte hud med sine
småsår kan bli sete for sekundær-
infeksjoner m. m.

Umettet polyester leveres i al-
minnelighet med 20-35 °/0 styren.
Styren er ildsf&rl~!J, flammepunkt:
+32°Ç og må håndteres med sam-
me forsiktighet som f. eks. tung-
bensin. Av hensyn til brannrlsi-
koen må fatene med polyester-
massen jordas før fatene tømms.
(Statisk elektrii;itet, oppladning.)

Innänding av styrendamper må
unngås. arbeidsplassen må være
ventiert. Ufortynnel styrendap
er noe tyngre enn luft, og det an-
befales derfor å bruke nedadgå-
ende sug. Dette bør det ta hensy
til ved utherding av ferdige deler
som er satt ti siden. Ved støne
fortynning med luft vil styren-
luftbJandingen ha omtrent samme
((tyngde)) som luft. Man bør dertor
montere avsugslanger og lignende
mest mulig í nærheten av det ma-

terialet som bearbeides eller som
er satt bort ti utherding.

Styren avfetteJ' og uttørker hu-
den ved ài:r(;~de kontakt, akkrat
som mange andre løsemidler, og
dette forhold kan resultere i ekse-
mer. Direkte berøring med styren
eller styrenholdige blandinger må
unngås mest mulig. Det bør an-
vendes beskyttelseshansker eller
beskyttelseslve "ed arbeidsope
rasjoner hvor d.et er fare for bud-



k4)lltakt Hanskene må være så
rc:.r;Hge at ,,'edkommende kan ha
tynn(' bomuUsvanter inne i be-
sl:l't¡;cJseshans!tene. Hanskene må
holdes absolutt rene. Dessuten må
det ntvilZes stor personlig hygiene.
He~d'.ne eg andre tismussede
kroppsdeler skal ofte vaskes med
en god, mild såpe og vann. Grun-

dig rengjøring må allid foretas
ved arbeid!'tidens slutt. før spise~
pausen osv. .

Det er en utbredt og meget far-
lig uskikk å (trensel) hendene m. m.
ved ,hjelp av styren. bensin, ~trÌl.
wbitesDirit osv. BrUk av sUke
midler - ødelegger huden på grunn
av den avfettende effekt. Det tin-
nes også enkelte lesemidler som
opptas tvers gjennom hudenl I til-
felle aval man har brukt slike
løsemidler ti cbåndvasb må hu.
den ettarpå vaskes med en mild,
helst overfettet toalettsåpe og et-
terpå gnis inn med en god hånd-
krem.

"Peroksydeu.
B3re sUke preparater bør nyttes

som gjennom fukting med vann
eller fortnning med løsemidler
eller fyUemidler er blitt så \fI

stabilsert mot 4Csjok.:l at de tåler
normal håndtering. De 'peroKsyd.

preparater som offereres ti bruk

med polyesterharpikser tilfred-
sUller i alminnelighet disse krav.

Andre preparater må håndteres j
henhold til medfølgende håndte-
rings- og bruksanvIsninger. Prin-

sipielt må peroksydpreparater all-
tid håndteres med omtane: de
må ikke utsettes for Olsjokb (kraf-
tige stet) , heller ikke må de opp-
varmes ti høyere temperaturer.
Større mengder peroksydel skal
lagres lqølig 1 brannsikken rom og

aldri sammen med annet brenn-
bart materiale. Bedriften må ut-
at~de klare, emitydige arbeid8
forskrifter for å hindre at peroby-
del' blir blandet med andre stoffet
på en slik måte at det oppstår
ekslosjoner, r. eks. blanding med
amider ener koboJtnaflenat. Sprey-
tepisloJer og lignende som skiJtv
brukes for polyester- og epoks,-
lakker må rengjøres grundig hver
gang man skifer over fra det ene
materiale ti det andre. Ellers vil
peroksydene i den ene massen
kunne komme i kontakt med amid-
herderen fra cpoksymassen. Resul-

tatet kan bli en voldsom eksplo-

sJonl ,
Go ventiasjon kreves ved alt

arbeid med .iperoksydeu.
Peroksydene er meget sterkt

etsende: de angriper hud, slim-
hinner og øyne. Sprut (og støv)
i øynene er meget farlig og må
pr. omgående behandles ved ul-
skyllng med store mengder rent
van (obs. ikke stråle fra vann-
spnngenl) Lege må oppsøkes eller
budsendes snarest.

Bruk tettsittende briler ved aUe
arbeidsoperasjoner hvor det er
den minste mulighet for sprut eller
peroksydstøv: tømming av behold-
ningen, oppveiing, utrøring, pistol-
sprøting os.

Ved hudkontakt bør huden først
vaskes med 30 'I. alkohol, deretter
med såpe og vann.
I den ferdig utherdede poly.

estennaiise finnes bare lite, per-
oksyder igjen Ved samtidig inn-
virknng av styren ka irritasjo
nen fra den ennå kiebrige harpiks-
masse bli så betydelIg at br av
beskyttelsebanskerav pJast ener,
gummi kan bli påkrevet for å unn-
gå hudskader.

GlossJiber.
Under oppskjæringeii av gll!sii.

fibermaUene samt ved alle pw..
sessr hvor det utvikles glass-støv
skal det nyttes effektivt avsug.
eventuelt samtidig ogsA støvmaske
med fiter, for å beskytte arbeids-
tageren mot glass-støv. Bruk. av
alminnelig svapemasker (av plast.
eller gummi) er ikke tilatt.

Hos enkelte personer vil det
kunne oppstå iydelig ubehag og
hudskader i forbindelse med bånd-
tering av glassfibemateriale. De.t

anbefales bruk av bekyttelses-
salve samt arbeidsklær som slut-
ter tett (uten å gnage) ved halsen
og håndleddene.

Yrkeshygiensk Institutt vil ti
slutt henlede oppmerksomheten på
2 brosjyrer som er utgitt av Vern
og Velferd, Oslo:

J. .Kjemisk betingede skader i
Industri og iaboratorlum.~

2. I(Saer og ting - Kjemikalier L
håndverk og inustri - En korl
veilednjng.3 '

Den under punkt i nevnte bro-
sjyre forutsetter endel kjemiske
fagk,unnskaper, og egner se der-

for best for persner med en vi
kjemisk-teknsk utdannelse. cSaker
og ting- forutsetter ingen kjemi.
ske kunnskaper. Brosjyren er
skrevet for å spre oplyger
om kjemlkaller sat å gi biforma-
sJoner om dere eventuelle fare-
mom~ntei. Brosjyren henvender
seg ti alle interesr..e arbeids.

lageret
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GuHIUlorlsken av H. Palm-
gren og S. A. Undgren. SAP-Publi.
kationer från Svenska Arbets.

givareöreDigen, Stockholm 1962.


