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YRGIEISKE ASPEKTER VED BRUK AV ISOCYANATER (TDI OG MDI)

Bearbeidet etter: Data sheat 489, Revision A b7 the

Hèa1t Committea of the Rubber and Plastie Section,

Industtrial Oonerenca~ National Safety Council, 425B,

Michgan Ava,Ohio.ao, U..S.A.
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Yrkeshygieniske aspekter ved bru av isocyanater (TDI og PfilI)~w-.--

Bearbeidet etter: Data sheet 489, RéVi$~on A by the

Health Comm~ttee of the Rubber and Pla$tic Seetion,

Industrial Conference, Nat;ioaal Saf'è'ty CQ~;i.neil, ¡~25 N",
Michigan Ave, Chicago. U.S.A.

--~------~-----~--~-~~-~-~~--~~-~~-~--~~-----~-----~-~~--~~~-

De to isocyatforbindelser som brues mest i industrien
er toluendiisocyant (TDI) og difenYllØetandiiøocyanat (MDI).
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Fysikalske eReDskaper.

TDI procbi.eres i 1;0 isømere forul4"r 2,4,:- og 2,6,-,
NDI precuaeres bare i eD form.

TD¡ MDI

Flameput:

1.22 V/25°C
250°0 v/760 Mm Iig
20-23°C
0,0.5 _ Hg v/2SoC

Løselige i aromatiske hydrokarboner,
ni trobensen,' aceton, eter. og estere.
123°C 176°c

1.23
17209 v/l.. Hg

37°C

Tetthet:
KClkeput:
Frseput:
natrykk:
. ~..lighet:
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Brusområde i

J:øocyanater brue. 'Ved fremstilling avpolyuretansku og
limstoffer.

Lagring:

A. Isocyanter bør oppbevares ved værelsestemperatur_

B. Utsettes iøocyanter tor fuktighet 'Vil dette tøre til CO2-

utvikling. Dette ka f. eks. føre til emballasJespreDgiag

(fat. containere oav.).,' Følgelig ml isocyanter oppbevarea

. .og f"raktes futighet.tritt.

c. J:socyater ml ikke koime i kontakt med sterke 'baser (:f.elte.
kaustisk soda) da dette ka føre til p~lymerisa.jo..

D. Spill av ieoc.yuter (lekksj e) ID! øyblikkelig nøytralisere.
:for & unl foruensning av arbeid.ro~atnosf.ren.'
NøytraliseriDg ka gjøres med Fullera jord (eller e. auea

god ~d80rbent). . Dette ml så fjerne. og plaeseD reagjør..

.ed .5 " amollaJ .. el vaskemiddel. (.,
E. Spill av isocyater. på proses8utstyr ka nøtrali.ere.

ved å sprøye pL. eii blanding av .50 " etanol. 40 " VI og

10 ." amoniak.

FaremomeDter:

A. Arbeidslokalenea at...fære bør j...lig vuere. 'm.h.t.

isoçyaatkon.eatra.joa.

B. Ieøcyaater ka ve. direkte kontakt pL. hud fremkalle allergiske
reaksjoner. I.o~ter i øye kan gi store Skader.

Personlig bes~tt.lsei

.Â. Yed arbeid i a~.o.:tlte med høye iøocyatkoDa..traaj...r

(event. ukjente lto.a..trasjoDer) _ óperatørea 'bre gaø.-
..ake. Ved konaeiitra.joner over 2 " må f"risklu:ft...It.
. benyttes.

B. Beskytteløesbril1er/_ske, gu~.ker og pl..tf.rkl~ .1.

benyttes av all. a.m. er i næ kontakt med isocyater.
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Så~rGmt . mulig b~~' a11ø isocyanatprosesser kapsles inn i

avtrekk. I alle fall må ventilasjonsrorholdene være gode.

Dette gjelder også pA steder hvor sluttproduktene lagres

(da det k~ være små mengder urengert isocyanat som fordamper
her). Isocyanatkonsentrasjonen i atmosfæren må i alle til-

feller holdes under 0.02 ppm.

Bnuare:
Isocyanatbrann kan slukes med C02l pulver eller inertgass

~lukingsutstyr .
Ved store braner benyttes van i store mengder. Bra-
cperaterene bør bære 02-utstyr.

Førstehjelp:

Arbeidero og arbeidsledere bør gjøres kjent med de viktigste

~ørstehjelp3reglene :

.1. Hvis en person er blitt sterkt eksponert av MDJ:/TDI bør

on:

e) Straks bringe vedkommend.e ut i frisk luft

b) Gi kustig åndedrett om nødvendig.

2. .Isßcyaat-sprut i øyne:

'a) Hold øyet oppe og skyll med' en kontinuerlig valstrøm
i 15 mime

h) . Lege oppsøkes straks.. Øyevaskeflaøker bør være til-

gJengelig i umiddelbar nærhet av de steder hvor iso-
cyamter brues.

3. Søl på huden:

a) Vask med rikelig van. Et~ervask med 30 ~ isopropyl-

alkohol. Nød-dusj burde være tilgjengelig der isocyater

brues.

4. Søl på ki~r:

a) Fjern kLærne strakø, og det påvirkede hudområde vaskes
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med mild såpe og va. Ettervask med )0 ~ isopropylalkohol.

s. Etter at t.røtehjelp er gitt, bør paøiente. straks
'.

sendes til lege.

Gifti~liet .

l. IDaleriDg av' TVI og MDI er .iieget 1'arlig. Tyiske

reaksjon er 'aat..tiske .anall med betyel~g pastehesvær.

De iDdi viduelle ~ariasj oner kan være store, og eD eeDsibili-
sering ka forek...e .slik at enhver etter£ølgeDde ekøposisjon

gir astmatiske aaall. Etter hvert reagerer den se.sibiliserte

personeD pl mindre Og miDdre mengder isocyat. Selv

konsentrasjoner lant under grenseverdien ka hos eDkelte

fremkalle allergier. pA gr av TDI l a større flyktighet
er det mer fa~lig i bru~-:eim MDI, BleD .e har iul_. virkniD.

2.. Grenøeverdieii 1'or.isocyater er ø.02 ppm. lIis en kan

lukteisecyat, er konsentrasjonen .inøt 0.4 p~ OS for

hø. Neøen er- derfor ike noe. egnet t.stredøkap tor iso-
cyant.

,. Bru av et l.semiddel eller andre 4ispersjeDsadler

for et i.ocyat (f' ;eks. o-diklorobensen) ka' egsA ...re

en aktt iDleriaetare.

Medisinsk undersøkelse.

Før eD persOD blir satt til A arbeide ae. isocyater, bør

ha ha gjeBD.~ltt en legeundersøkelse for L fastsIl at
ha ikke bar hatt. luaesykdommer eller'allerBi.~.

Alle 80~i ar~eider med isocyater bRr BJe..omgl eD lrlig

luneundersøkeIs. .
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